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Suomeksi

Onneksi olkoon!

Olet ostanut GPS-jarjestelman metséastyskoiran paikantamiseen. Uskallamme sanoa, etté kasissasi on yksi
markkinoiden parhaista tuotteista.

GPS-paikannin on nimeltaan Tracker G400.

Matkapuhelimessa toimiva maastonavigaattori eli metsastyksen hallintaohjelma, jolla koira paikannetaan, on
Tracker Hunter®.

Tr ac k e r onlriackes Hunter®in palvelu, joka mahdollistaa reaaliaikaiset paikannuspalvelut Tracker G400 i
pannan ja Tracker Hunter® i ohjelman vélilla. Palvelun avulla metsastysporukka voi nédhda toistensa ja porukan
koirien sijainnin kartalla i asianomaisten luvalla.

Tama kayttoohje koskee kaikkia naita elementteja, alkaen Tracker G400 -laitteesta.

Aloittamalla palvelun eri osien kéytén, suostut noudattamaan loppukayttdjan lisenssisopimuksen ehtoja. Sopimus
on luettavissa kayttdohjeen lopussa (ks. Loppukayttajan lisenssisopimus, ehdot ja takuu).

Liséatietoja Trackerin kotisivuilta www.trackerhunter.com.



http://www.trackerhunter.com/

Tracker G400

Tracker G400 on GPS-paikannin (Global Positioning System) joka maarittaa sijaintinsa satellitteja hyédyntaen.
Paikannin lahettaa paikkatiedon matkapuhelimeen, jossa on Tracker Hunter® -ohjelma.

1.1 GSM-antenni
1.2 Merkkivalot
1.3 Virtakytkin
1.4 GPS-antenni

Lataa Tracker G400 -laitteen akku ennen laitteen kayttdonottoa.

Lataaminen
1.  Aseta latausliitin latauspistokkeeseen. kuva 3.1

Punainen merkkivalo 1.2 syttyy latauksen merkiksi. Jos akku on tyhja lataamista aloitettaessa, latautuminen
voi kestaa jopa 7 tuntia.

Kun akku on taysi, vinrea merkkivalo 1.2 syttyy.

HUOM!

Kayta ainoastaan alkuperdista laturia. Vaara laturi voi rikkoa laitteen.

Lataus on sallittu +10°C - +30°C lampétilassa.

Lataa akku tayteen ennen ensimmaista kayttokertaa. Nain varmistat akun maksimaalisen suorituskyvyn ja elinian.

Merkkivalot
Punainen yhtdjaksoinen c Latautuminen kesken
Vihrea yhtajaksoinen c Akku taysin latautunut
Vihrea kéy paéalla muutaman c Laite kaynnistyy
sekunnin
Punainen kay paalla muutaman c Laite sammuu
sekunnin
Punainen ja vihrea valahtavat C Laite hakee GPS-satelliitteja
vuorotellen 3 s vélein
Vihre& valkkyy 3 s véalein C Laite kayttdvalmis ja loytanyt satelliitit
Punainen valkkyy sekunnin valein c Akku lopussa
Punainen valkkyy kolme kertaa c Akku taysin lopussa tai SIM-kortti

sekunnissa viallinen, puuttuu tai SIM-kortilla on
PIN-koodin kysely paalla.

HUOM! Jos laitteen GPS ei ole paalla, mikaan merkkivalo ei pala. Laite toimii siitd huolimatta normaalisti. Kun
paikkatietoa tarvitaan, GPS kaynnistyy automaattisesti ja merkkivalot syttyvéat paikan haun ajaksi.



SIM-kortin asettaminen tai vaihtaminen

Tarvitset pinsetit ja TX6-ruuvinvéantimen (Torx). Vaihtaminen tulee tehdé puhtaissa olosuhteissa. Suosittelemme
myos, ettd SIM-luukku (joka peittaa latauspistokkeen 3.1 ja SIM-kortin 3.2) uusitaan aina vaihdon yhteydessa.
Luukkuja saa Trackerin huollosta.

1. Irrota SIM-luukun kolme ruuvia kiertamalla vastapaivaan ja irrota luukku.
2. Veda pinseteilla vanha SIM-kortti pois, jos laitteessa sellainen on.

3. Aseta uusi kortti paikalleen. HUOM! SIM-kortin PIN- koodin kyselyn tulee olla pois p&alta. Kun kortti on oikein
pain, kortin kontaktipinnat osoittavat kaulapantaa kohti, ja kortin viistolovi on pannan latausliittimen puolella
(3.2). Kun tyonnat korttia sisaan, korttia pitaa tyontaa hieman ylaviistoon (SIM-pidikkeen kontaktijouset
nakyvat aukossa). Paina kevyesti pinseteilla pohjaan saakka

4. Sulje luukku painamalla niin, ettd SIM-luukun ylapinta on kuoren kanssa samalla tasolla. Ruuvaa ruuvit
mydtapaivaan kiinni kevyesti, mutta niin, etté ruuvin kannat menevat luukun pinnan tasalle.

5. Testaa laitteen toimivuus soittamalla siihen tai hakemalla paikkatieto.
HUOM!

SIM-kortin voi myds vaihdattaa Trackerin huollossa. Talldin laite aina painetestataan, jolloin sen vesitiiviys on
varmistettu.

Jos laitteen operaattori tai puhelinnumero vaihtuu, pitaa laitteen tiedot paivittaa Live-palveluun (ks. Paikantimen
puhelinnumeron vaihtaminen).

Kaynnistaminen

1. Aseta laite avoimelle paikalle GPS-antenni 1.4 taivasta kohden
2. K&aanna virtakytkin 1.3 On-asentoon.

1 Vihrea merkkivalo 1.2 syttyy muutamaksi sekunniksi.

1 Punainen ja vihreé valo alkavat vilkuttaa vuoron peréan 3 sekunnin vélein GPS-satelliittien hakemisen
merkiksi.

Kun pelkastaan vihrea valo vilkkuu 3 sekunnin vélein, laite on kayttékunnossa.
Tarkista laitteen toiminta koesoitolla
Laite antaa halyttaa kolme kertaa, minka jalkeen puhelu avautuu.

Voit todeta linjan toimivuuden esimerkiksi naputtelemalla sormella laitetta mikrofonin 1&helta silloin kun linja
on auki. Naputtelun tulisi kuulua soittavasta puhelimesta.

4. Lis&a laite Tracker Hunter®iin ja koepaikanna laite ohjelman avulla.
1 ks. Koiran GPS-pannan lisédminen kohteeksi ohjelmaan tasté kayttdohjeesta.
HUOM!

Laite ei valttamatta toimi, ellei ensimmaista paikkatietoa saada ennen kuin se laitetaan koiralle! Mikali laite on yli
30 minuuttia GPS:n tavoittamattomissa, esimerkiksi GPS-antenni osoittaa auton lattiaa kohden tai koira on
sisétiloissa, tulee paikkatiedot hakea uudelleen samalla tavalla kuin kdynnistyksen yhteydessa.

Mikali laite ei saa yhteytta satelliitteihin, se antaa 5 minuutin kuluttua vanhan paikan (oletusasetuksilla).

Jos laitetta kaynnistettdessa akun varaus on vahainen, punainen merkkivalo alkaa vilkkua. Jos akku on taysin
tyhja, ei merkkivalo syty lainkaan.

Satelliittien l1ahettamét paikannussignaalit kuuluvat parhaiten avoimella paikalla, josta on nakyvyys
mahdollisimman laajasti avoimelle taivaalle (peltoaukea tms.). Kayttdesséasi Tracker Hunter® i ohjelmaa, voit
nahda laitteen havaitsemien satelliittien maaran Kohteen tiedot -valikossa (ks. Tracker Hunter®in kayttdé kohdasta
Kohteet-valikko).

Laitteen GPS kannattaa asettaa aluksi taydelle teholle ja pudottaa virransaéastdlle vasta kun kohteen liike on
hidasta tai se on pysayksissa. Mikali laitteessasi on A-GPS:n kaytdssa, myods virransaastotila riittdd mainiosti.
Tehonséaatd tehdaan Tracker Hunter® 1 ohjelmalla (ks. GSM/GPS-tehot).



Pannan kiinnittaminen

Mikali laite on kiinnitetty pantaan, on tarkeaa etta panta on asetettu kuten kuvassa 2:
virtakytkin koiran kaulan puolelle. Mikrofoni on latausliittimen vieressa. Aseta se koiran paata kohden. 2.2

HUOM!

Pannan lukko on GPS-antennin vastakkaisella puolella siksi, ettd sen paino k&antaa GPS-antennia 1.4 enemmaén
taivasta kohden.

Sammuttaminen

Sammuta laite kaantamalla virtakytkin 1.3 On-asennosta puolitoista kertaa ympari Off-asentoon (On -> Off i On'i
Off). Tama pyoritys pitédé tehda 30 sekunnin aikana, ei kuitenkaan lyhyemmassa kuin 2 sekunnin ajassa.

Punainen merkkivalo 1.2 syttyy kahdeksi sekunniksi ja laite sammuu.
HUOM!
Sammuttamisen jalkeenkin laite etsii viela hetken GPS-satelliitteja, ja sen valot vilkkuvat.

Laite ei sammu virtakytkimest&, mikali siind on jokin maaraaikaan tai kappaleméaaraén paattyvaksi asetettu
seuranta paalla. Sammuta ensin seuranta, jonka jalkeen laite sammuu.

Pannan vaihtaminen

1.  Antenniputken asettelu

Asettele antenniputken holkki kuoressa olevaan koloon. 4.1
2. Pannan asettaminen

Lisaa panta antenniputken paalle siten, ett4 pannassa oleva kolo 5.1 asettuu holkkiin.
3. Pannanpidikkeen kiinnittdminen

Aseta pannanpidike 6.1 pannan paélle siten, etta pannanpidikkeen sisépuolella oleva numero yksi menee
antennin puolelle. Tarkista, ettd pannassa oleva holkinreika osuu kohdalleen. Ruuvaa alustavasti varovasti
kaikki nelj& torx-ruuvia 6.2 kiinni (tarkista, ettd ne menevat kevyesti kierteelleen). Lopuksi Kirista ne ristiin
kohtuullisella voimalla (maksimimomentti 25 cNm). HUOM! Ruuvien liiallinen kiristdminen saattaa nostaa
ruuvien vastakappaleet pois kolosta ja vaurioittaa pannanpidiketta.



Yll&pito ja varoitukset

1
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Sailyta laitetta lampimassa, kuivassa paikassa

Varmista, etta latausliitinta ja SIM-korttia suojaava kumisuoja on aina tiukasti paikallaan. Liitin ja mikrofoni
ovat vesitiiviita ilman suojaakin, mutta niihin voi menna likaa. Mikrofonin puhtaus vaikuttaa esimerkiksi
haukunilmaisimen toimintaan.

Virtakytkin taytyy olla kdannettyna On- tai Off-asentoon. Valiasennot eivét ole sallittuja.

Paikanninta ei saa kayttaa sairaalassa, lentokoneessa tai muualla missa GSM-puhelimen kaytté on
kiellettya.

Ala kayta, dlaka sailyta paikanninta yli 55°C lampétilassa.

Ala jata mitaén esinetta tai elavaa olentoa pelkéastaan paikantimen varaan.
Ei saa héavittaa polttamalla.

Akun teho laskee pakkasessa.

Tekniset tiedot

|l
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Akun kesto on useita vuorokausia virransaastotilassa, yli vuorokauden taydella GPS-teholla ja yli viikon
GSM sammutettuna. Akun kesto riippuu lampétilasta, GSM- ja GPS-olosuhteista seké paikannuspyyntdjen
ja puheluiden maarasta. Laitetta voi paikantaa riippumatta GPS-tilasta.

Kayttolampétila-alue -25°C - +55°C

Vesitiivis, suojausluokka IP-67

GSM-verkko 900/1800

Latausaika maksimissaan 7 tuntia

Siséanrakennettu mikrofoni

Paino 225 g pannalla varustettuna, kayttokunnossa

Kuori lasikuituvahvistettu, elektroniikka iskunvaimennettu.

Akku 1950 mAh

GPS U-Blox Super Sense, A-GPS -160 dBm, 25 mm keraaminen Patch-antenni

c € Tracker Oy vakuuttaa taten, ettd Tracker G400 GPS/GSM -

tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja
sité koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen

Tama tuote on toimitettava erilliseen kerayspisteeseen, kun se on
kaytetty loppuun. Tama koskee seka laitetta etta talla symbolilla
merkittyja lisalaitteita. Naita tuotteita ei saa heittéa lajittelemattoman
yhdyskuntajatteen joukkoon. Mikali erillista kerdyspistetta ei ole
tarjolla voi tuotteen palauttaa myyjélle tai valmistajalle.
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Tracker Hunter® 3.0 i maastonavigaattori
Koiran paikantaminen Tracker Hunter® -ohjelmalla

Lue tdmé ohje huolella ennen kuin aloitat ohjelman kayttamisen!

Tracker Hunter® on metsastyksenhallintaohjelma, joka toimii matkapuhelimessa. Se yhdistaa yksityiskohtaiset
maastokartat monipuolisiin GPS-toimintoihin ja mahdollistaa néin itsesi, koirasi ja kavereittesi paikantamisen sek&a
jalkien, reittien ja metséastysalueittesi hallinnan.

Tasséa ohjeessa selitetdén, miten asennat Tracker Hunter® -ohjelman puhelimeesi ja miten voit alkaa paikantaa ja
jaljittaa koiraasi seka jakaa paikkatietoa muille.

Tracker Hunter® -ohjelmassa on monenlaisia toimintoja, joita ei tdssa kayttdohjeessa seliteté. Lue lisaa
osoitteesta www.trackerhunter.com.

Lisenssikoodini on:

Tama koodi on avain ohjelmaan!

Rekisterointikoodi on merkitty tarralla tuotepakkaukseen. Sahkaisissa toimituksissa 16ydat sen sahkopostistasi tai
internet-sivuiltamme. HUOM! SAILYTA KOODI, silla tarvitset sité kun haluat siirtda ohjelman toiseen puhelimeen
tai haluat paivittda ohjelman uuteen versioon.

Téarke&a Tracker Hunter® -ohjelman asentamisen kannalta
Kayttoonotto tulee suorittaa huolellisesti timén ohjeen mukaan.

Ohjelma asennetaan ja kartat ladataan puhelimen internet-yhteyden kautta. Varmista, etta sinulla on
kohtuuhintainen GPRS-sopimus puhelinoperaattorisi kanssa, eli ns. datapaketti.

Mikali asennat pdivitysté jo aiemmin asentamaasi Tracker Hunter® -ohjelmistoon ja ellei paivityspaketin
ohjeistuksessa muuta mainita, toimi paivitysten suhteen seuraavasti:

On suositeltavaa ensiksi purkaa entinen Hunterin ja mahdollisen Telematic Proxy -ohjelman asennus.
Asennuksen voit poistaa esimerkiksi sovellushallinnasta tai painamalla Poista-nappainta kuvakkeen paalla. Vaikka
poistat asennuksen, jaa ohjelmaan tallentamasi tiedot ja ladatut kartat muistikortille hunter-kansioon, joka ei poistu
itsestaan. Al4 kuitenkaan poista muistikortilta hunter-kansiota, silla tietoja voidaan hyodyntaa uudessa
ohjelmassa.

Lisatietoja ohjelmiston ja karttojen lisensoinnista 18ydéat kappaleesta:
Muuta > Tietoja lisensseista

Tarkista myds Tracker Hunter® -ohjelman toimivuus omassa puhelimessasi.

Ajantasaisen luettelon sopivista puhelinmalleista l16ydéat Trackerin kotisivuilta www.trackerhunter.com, kohdasta
Tuotteet > Tracker Hunter sivun alalaidasta Yhteensopivat puhelimet.

Kayttoonotto

Esivalmistelut

Aseta oma muistikorttisi puhelimeen. Muistikortilla on hyva olla vapaata tilaa vahintdan 250 Mt ja enemman tilaa
kuin puhelimen muistissa.

Tarkista etta puhelimesi on internet-yhteydessa ja etta silla on yhteys GPS-satelliitteihin. Voit kayttaa joko
puhelimessa sisélla olevaa GPS-vastaanotinta, tai erillistda GPS-vastaanotinta.

Tarkista myos etté puhelimen kellonaika ja paivaméaara ovat oikeassa. Suosittelemme, etté puhelimessasi on
kaytossa ajan automaattinen paivitys.

Vaihe 1: Sovelluksen lataaminen ja asentaminen

1. Mene puhelimesi selaimella osoitteeseen www.trackerhunter.com/lataa

2. Klikkaa Tracker Hunter® -asennuslinkkia aloittaaksesi asennuksen. Huomaa, etta sivulla saattaa olla myds
muita tuotteita ladattavana
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3. Asennuksen yhteydessa valitse asennus muistikortille ja vastaa hyvaksyvasti kaikkiin kyselyihin.

Mikali haluat yhteensopivuuden vanhempiin, ennen vuotta 2007 myytyihin paikannuslaitteisiin ja T
sovelluksiin tai muun merkkisiin MPTP-viestilikennemuotoa tukeviin laitteisiin, asenna myds Telematic
Proxy sovellus (tuettu S60 3rd ja S60"3-puhelimissa).

4. Sulje lopuksi puhelimen internet-selain.
Uusissa puhelimissa kaynnista suoraan Tracker Hunter® ja vastaa kaikkiin puhelimen esittdmiin lupakohtiin
Kylla tai Kylla i ala koskaan kysy. Sen jalkeen siirry vaiheeseen 3. Vanhemmissa malleissa tarkista ennen
Tracker Hunter®in kdynnistamisté, etta puhelimen asetukset tukevat ohjelman toimintaa ja kdy lapi vaihe 2.
Vaihe 2: Puhelimen asetukset
Vanhat Nokia, Samsung ja muut S60 3rd i puhelimet, esim.Nokian 6110 Navigator:
Lg,
1.  Avaa sovellusten hallinta tai hallinta. " Sovellusten hallinnan paikka vaihtelee valikossa. Naet sen
sijainnin puhelimen kéayttdohjeesta.
Esim. 6110 Navigatorista ja 6210 Navigatorista se 16ytyy € > Asetukset > Tiedonhall. > Sovell.hall. jaN73 -
puhelimessa on ':5 > Tyokalut > Sovell.hall.
2. Tarkista, etté sovellusten hallinnan listalla Tracker Hunter®in asetukset ovat seuraavan ohjeen mukaiset:

Verkkokaytto: Aina sallittu

Viestit: Kysy aina/Aina sallittu
Sovell. autom. kaynnistys: Kysy 1. kerralla
Yhteydet: Aina sallittu

Lue kayttajan tietoja: Aina sallittu

Muuta kayttajan tietoja: Aina sallittu
Paikannus: Aina sallittu

(puhelimissa, joissa on sisdénrakennettu GPS-vastaanotin)

HUOM!
Kysy operaattoriltasi, jos sinulla on epéselvyyksid GPRS- tai internet-yhteydestasi

Vaihe 3: Sovelluksen rekisteréiminen

1. Tracker Hunter® -kuvake @ luctiin valikkoon asennuksen yhteydessa. Kuvakkeen sijainti vaihtelee
puhelinmallin mukaan. Etsi kuvake ja kaynnisté ohjelma klikkaamalla sita.

2. Ohjelman kaynnistyessa avautuu rekisterginti-nayttd. Naytolla voi olla kaksi rekisterditymistapaa:

Rekisterdinti rekisterdintikoodilla: Saat kayttddsi ne ominaisuudet jotka sisaltyvat
rekisterdintikoodiisi.Rekisterdintikoodi on tulostettuna myyntipakkauksen sisapuolella olevaan tarraan tai on
sahkoisissé toimituksissa toimitettu sinulle sahkopostilla tai www-sivulla. Léheta koodi vasenta
valintanéppéinté painamalla. Huomioi isot ja pienet kirjaimet rekisterdintikoodissa.

Kokeile ilmaiseksi: Talla valinnalla voit kokeilla ohjelmaa hetken iimaiseksi ja aktivoida maksullisen version
myS&hemmin.

Seuraa ohjeita ja sy6ta tarvittavat tiedot.

3. Voit samalla rekisterdida myos pantasi ohjelmaan sen antamien ohjeiden mukaan. Kayté vain kirjaimia ja
numeroita, kun maaritéat jakonimen ja salasanan (ks. Tracker Hunter® -sanastoa).

Tracker Hunter® 3 on nyt kayttdvalmis.

HUOM! Monissa puhelinmalleissa voi asettaa pikavalintoja puhelimen naytdlle (ks. puhelimen kayttdohje). Tracker
Hunter® kannattaa laittaa pikavalinnaksi.
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Koiran GPS-pannan lisddminen kohteeksi ohjelmaan

Mikali et viela rekisterditymisen yhteydessa lisannyt pantaa kohteeksi Tracker Hunter®iin, voit sen tehda
seuraavasti:

1. Avaa Kohteet > Kaikki kohteet > Koirat > Lisaa kohde.

Tracker Hunter® kysyy sinulta, haluatko luoda uuden vai hakea olemassaolevan Tr ac keri Li veE
palvelusta. Kun olet ensimmaisen kerran lisdédméassé omaa koiraasi, valitse Uusi paikannin ja Seuraava.

Mikali panta on jo aiemmin lisétty Tracker Live i palveluun, &la liséa sité uutena pantana vaan valitse
vaihtoehto Hae kohde Tracker Live-palvelusta.

2. Aseta kohteen nimi, ikoni, puhelinnumero ja laitteen tyyppi painamalla navinappainta kunkin kysymyksen
kohdalla ja antamalla pyydetyt tiedot ja valitse Seuraava > Valmis.

3. Vastaa Ei, kun Hunter kysyy: Onko kohde aiemmin rekisterdity T r a ¢ k e r- palveluwe Wastaa Kylla, kun
Hunter kysyy: Rekisterdidaankd kohde T r a ¢ k e r i paleluue.E

4. Jatka naytolla olevien ohjeiden mukaisesti. Kun Hunter kysyy pannalle jakonimea ja salasanoja, sinun tulee
maarittda ne itse ja painaa tarkasti mieleen / kirjoittaa ylés. Tarvitset niitd mydhemmin. Kysyttdessa pannan
operaattoria tulee sinun valita listalta se operaattori, jonka SIM-kortti sinulla on pannassa.

5. Sovellus ilmoittaa, kun pannan rekisterdinti on valmis. Tahan saattaa kulua aikaa useita minuutteja, riippuen
verkkoyhteyden nopeudesta. Kohdelistalla kohteen vieressd oleva T r a ¢ k e r -ikéni mu@té&u vihreaksi,
kun yhteys on muodostettu.

6.  Pannan Live-rekisterdinnin yhteydessa pannalle lahetetdan A-GPS-komento ja aloitetaan Taustaseuranta.
Vastaa myontavasti kun ohjelma kysyy saako komennot lahettaa.

7.  Tee koepaikannus: Valitse kartalla Kohteet > Paikanna, odota hetki - paikkatiedon vastaanotosta tulee
ilmoitus, ja néet kohteen paikkatiedon ian muuttuvan muutamaksi sekunniksi.

HUOM! Muista laittaa kohteen puhelinnumero kansainvélisessa muodossa. Suomessa +358 seka puhelinnumero
ilman ensimmaista nollaa (0). On tarkeéaa valita oikea laitetyyppi.

Varmista, etté panta on paalla ja ladattu ja ettd sen merkkivalo ilmaisee paikkatiedon olevan saatavissa (ks.
Tracker G400 > Merkkivalot). Parhaiten paikkatieto saadaan ulkona.

Koirapaikantimen hallinta

Kun olet lis&nnyt kohteen onnistuneesti, voit paikantaa ja seurata seka hallita koirapaikanninta. Valitse kartalla
Kohteet > (koiran nimi) ja paina sitten Valikko. Tdmé& on Kohteen oma valikko.

Tracker Hunter®in kaytto

Tassa osiossa esitellaan Tracker Hunter® 3.0 i ohjelmaan liittyvaa sanastoa ja kerrotaan, mité valikkojen
kuvakkeet sisaltavat seka miten tietyt toiminnot I8ytyvat puhelimen valikosta.

Rekisterditymisen jalkeen, ja myés muulloin Tracker Hunter®ia kéynnistettdesséa, ohjelma aukeaa automaattisesti
karttandkymassa. Siksi lahdemme ohjeissa aina karttandkymasta tai siita etté valitset kohteen, koska haluamme
korostaa sita, ettd komennot koskevat tiettyéa kohdetta. Todellisessa kayttétilanteessa haluamasi kohde on usein
jo valittu, jolloin ohjelman auetessa kartalla nakyy jo valmiiksi naytettava kohde. Silloin myds valikkopolku
kohteelle suoritettaville komennoille on lyhyempi.

Karttanakymaén alapalkissa nakyy kolme valikkoa: Kartan valikko, Alyvalikko, joka avautuu navindppéimella ja
Kohteet(-valikko). Valikoiden kuvakkeet vaihtelevat sen mukaan, mita toimintoja sinulla on aktiivisena. Jos
etsimasi kuvake tai valikko ei ldydy, tarkista mité toimintoja sinulla on paalla ja miké kohde sinulla on naytettavana
kohteena.

Tracker Hunterissa® on sisédanrakennettu ohje, jossa on kerrottu tarkeimmat toiminnot. Ohje avautuu valikkojen
vasemman ylakulman kysymysmerkisté. Ohjelma saattaa myds itse tarjota neuvoja eri toimintojen kohdalla.
Seuraa liséksi alapalkin valintoja.

Pikanéppainten (lista ohjeen lopussa) opetteleminen tekee Tracker Hunter®in kayttdémisesta nopeampaa ja
helpompaa.
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Tracker Hunter® -sanastoa
Ohjelmalla viitataan tassa Tracker Hunter® 3.0 7 ohjelmaan.

Muistikortti. Puhelimen muistikortille tallennetaan kaikki Tracker Hunter®in tiedot. Tracker Hunter® -tuotteen
mukana ei tule muistikorttia, joten tarkista oletko saanut muistikortin puhelimen mukana. Muistikortin sijaan tiedot
voi tallentaa myds puhelimen siséiselle kovalevylle tai Flash-muistiin. Jos naité ei puhelimessasi ole, katevinta on
hankkia muistikortti. Niitd on saatavilla useita erilaisia.

Paikannin tarkoittaa koiran pantaa (esim. Tracker G400) tai vastaavaa laitetta, joka on GPS-yhteydessa
puhelimeesi ja jonka voi asettaa Tracker Hunter® -ohjelmaan kohteena.

Jakonimi on puhelimesi tai paikantimen kayttajatunnus Tracker Hunter® -ohjelmassa. Jokaisen nimen tulee olla
yksildllinen.

Nayttonimi on puhelimesi tai paikantimen julkinen nimi, joka néakyy muille, jos olet sallinut oman paikkasi tai
paikantimesi paikan jakamisen.

Omistajan salasanaa tarvitaan jakonimen liséksi seurantojen hallintaan, kuten kaynnistamiseen ja lopettamiseen,
ja halytysten asettamiseen. Liséksi se vaaditaan pannan asetusten muuttamiseen. Emme suosittele omistajan
salasanan antamista muille.

Katselijan salasana. Omistaja voi jakaa omia kohteitaan T r a ¢ k e r -pdlvelussaFKatselijan salasanalla ja

kohteen jakonimella naita kohteita voi hakea. Katselija ndkee kohteen paikannustoiminnot, mutta ei paase itse

niitd muokkaamaan. Néin paikkatietoa voi jakaa halukkaille julkaisematta paikantimen puhelinnumeroa.

Kursorion navin2pp?2imel |l @ | i i(Ranamallanavinappaiotd kKedkdltd aukean alkvalikko.)a | | a .
Lyhyt painallus liikuttaa kursoria pienin askelin. Pitk& painallus nopeuttaa kursorin etenemista.

GPS (Global Positioning System). Tracker Hunter®in paikannus toimii GPS:n avulla. GPS-vastaanottimet

(puhelimessa ja paikantimessa) maarittévat sijaintinsa, suuntansa ja ajan satelliittien avulla. GPS-paikantimen tila

nakyy nayton yldosan kuvakkeesta GPS-laitteen ollessa kytkettynah M. Kuvake ﬂ tarkoittaa, ettd GPS-laite on
kytketty pois paalta. Tracker Hunter® muistaa, onko GPS ollut kaynnissa edellisella kayttokerralla ja kaynnistyy
kyseisessa tilassa.

A-GPS (Avustettu GPS) lataa satelliittien reitit etukateen GSM-verkosta, mika parantaa GPS-paikannuksen
suorituskykya ja luotettavuutta seké vahentaa virrankulutusta. A-GPS saattaa olla saatavilla myds puhelimessasi
(katso puhelimen kayttéohje).

© oma Paikka on GPS:n paikallistama sijaintisi kartalla. Se nékyy joko vihrednd ympyréna tai vihredna nuolena
(kun liikut). Kaikki etdisyydet kohteisiin naytetaan suhteessa Omaan Paikkaan. Jos GPS on poissa paalta, voit
myds asettaa Oman Paikan muualle kuin olinpaikkaasi kartalta kohteen omassa valikossa (Aseta Oma Paikka).
Muussa tapauksessa Oma Paikka on viimeisin GPS-sijaintisi.

Néaytettava kohde on kohde, jonka olet valinnut naytettavaksi Kohteet-valikon listalta ja jota hallitset. Kaikki
kohteisiin liittyvat komennot ja pyynnot lahetetaan Naytettéavalle kohteelle. Naytettdvan kohteen ikonin ymparilla on
katkoviivanelio, ja Oman Paikan ja Naytettavan kohteen yhdistaa viiva.

Ylapalkin kuvakkeet: (ks. myds Naytolla nakyvat tiedot)
Master 234

4s 2kmmh 103m

Karttandkymasséa:Néaytettavan kohteen nimi (Oma Paikka) nékyy ylarivilla.

Toisella rivilla nakyvat kohteen tiedot eli paikkatiedon ika (naytetdan muodossa kaksi numeroa ja yksikko:
d=paiva, h=tunti, m=minuutti, s=sekunti), kohteen nopeus, kohteen etaisyys Omasta Paikasta, GPS:n ja GPS:n
kuuluvuus seka kohteen akun varaustila.

Valikoissa: (paéset ylapalkin nurkkaan nuoli- tai navinappaimilla)
=

() Ohjeet. Kysymysmerkki ylapalkin vasemmassa nurkassa.

@ Sulje. Rasti oikeassa ylanurkassa sulkee valikon.

Pl

Tr ac k er orpalvek,foka toimii internetin kautta GPRS-yhteydelld, mikd mahdollistaa kohteen seurannat
lahes reaaliajassa. Sen kautta oma tai koirasi paikkatieto vélittyy suoraan palvelimelle, josta ne lahetetaan
automaattisesti sinulle ja jaetaan halutessasi kavereillesi. Tracker LiveenE tallentuvat kaikki kohteen tiedot, jalki
ja myos tekstiviesting vélitetyt paikkatiedot. Paivitetyt tiedot tallentuvat myds puhelimeesi.

Kustannukset. Kukin tiedon vastaanottaja ja lahettaja maksaa likkuvasta datasta. Esimerkiksi pannan
lahettéessé paikkatiedon palvelimelle, kustannus tulee pannan omistajalle. Sen sijaan, kun paikkatieto lahetetédan
palvelimelta kaverille, jolla on katselija- tai omistajatunnukset, se tapahtuu katselijan kustannuksella.

Kun paikannukseen kaytetaan pasosin Tracker Live i palvelua, aktiivisella jahtikaudella yhtena jahtipaivana
datamaara pannan ja palvelimen vélilla on noin 0,3 megatavua, ja lisdksi pannasta lahetetdan halytys- ja
kuittausviesteja tekstiviestilla noin 10-20 kpl/jahtipéiva.
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Tr ack er -palvelirecE paikka, johon tallennetaan tiedot kaikista laitteista ja puhelimista, kun ne
rekisterdidaan palveluun. Kun kaytét seurantatoimintoja, kaikki tieto laitteen ja puhelimen valilla kulkee tdméan
palvelimen kautta.

GPRS toimii GSM-verkossa, kun puhelimen internet-yhteys on auki. Puhelin voi muodostaa yhteyden internet:iin
myos esimerkiksi 3G:n kautta. Se toimii vastaavasti kuin GPRS. Internet-yhteytta kaytettdessa koiran paikkatieto
likkuu verkossa paketteina, ja kéyttdja maksaa vain liikutellusta tiedosta, vaikka yhteys olisi koko ajan olemassa.
Verrattuna tekstiviesteihin kohteen paikkatieto vélittyy tihe&dmmin ja edullisemmin, mikéli sinulla on
kohtuuhintainen pakettidatasopimus puhelinoperaattorisi kanssa.

Kartat

Kartat latautuvat karttaruutuina internet-yhteyden (GPRS / 3G / WLAN) avulla. Karttaruudun koko on 240x240
pikselia, n. 20 kt. Ladatut kartat talletetaan muistikortille ja ne ovat kaytettavissa ainoastaan siiné puhelimessa,
johon ne on ladattu. Liséatietoja karttalisensseista ja karttaruutujen kulumisesta kerrotaan kappaleessa: Muuta >
Tietoja lisensseista.

Karttojen lataamisen saat kytkettya péaalle tai pois paalta Kartan valikosta valitsemalla Asetukset >

Kartta.

Karttapolku kertoo sovellukselle, mik& kartta tulee valita seuraavaksi karttatasoksi karttaa
lahennettaessa (pikanappain: *) tai loitonnettaessa (pikanappain: #). Pikanappaimen nopea painallus
vaihtaa karttatasoa, pitkaan painettaessa lahennetéan tai loitonnetaan samaa karttatasoa.
Karttapolkua voit muuttaa haluamaksesi tai palauttaa automaattiseksi valitsemalla Kartan valikosta

Karttatasot > Aseta karttapolku. Valitse karttapolku tarvittaessa klikkaamalla kuvakkeita siten, etté tasot
menevat esimerkiksi seuraavasti:

Kartat (x)

Navigoitaessa maastossa Suomessa: Maailmankartta (0), Karkea
Tie (1), Keskitaso Tie (2), Karkea Maasto (3), Keskitaso Maasto Maailman Eliel
(4), Tarkka Maasto (5)

Navigoitaessa maastossa Ruotsissa: Maailmankartta (0), Karkea
Tie (1), Keskitaso Tie (2), Keskitaso Maasto (3), Tarkka maasto (4)

15



Kartan valikon kuvakkeet

Viestit sisaltavat seka paikantimelta ettd metsastyskavereilta tulleita
viesteja, halytyksia, paikkatietoja jne. Voit myds lahettaa

pikaviesteja jahtikavereillesi, joilla on Tracker Hunter® -ohjelma.
Pikaviestit lahetetdan T r a ¢ k e r -pdlvelun &dttta datayhteyden yli.

v K

Jalkipelit-valikossa voit valita kohteen, jonka jalkia haluat seurata. Valitse
paivamaéra ja voit seurata ennalta piirrettya reittia tai toteutunutta reittié ja
katsoa esim. jahtipaivan kulun uusintana ja kelata haluttuun kohtaan.

X

Asetukset-valikossa voit saadella mm. yleisia asetuksia (kuten fonttia ja
&ania), oman paikan paikannustiheytta, sallia tai estaa karttojen lataamista
seka hallinnoida lisensseja. Lisaksindet Tr a ¢ k e r i tittdsivGPS-
valikossa voit yhdistéa tai sammuttaa GPS:n. Se sisaltdd myds matkamittarin,
jonka omassa valikossa voi nédhda tietoja kuljetusta matkasta tai nollata
mittarin.

'
>
w,z

Kompassi avaa suuren kompassinuolen, jossa kohteiden sijainti nakyy
suhteessa Omaan Paikkaan ja kompassisuuntiin. Kompassia voi kayttaa
apuna suunnistamisessa ja kohteiden seuraamisessa. Kompassin valikosta
paaset takaisin karttanakymaan esim. Kartta-kuvakkeen kautta.

Karttatasot-valikossa voit valita kartan tyypin ja tarkkuuden. Lisaksi voit hallita
karttaruutuja ja asettaa karttapolkuja.

I € &8

Suunnista. Suunnistaessasi nhuoli osoittaa omasta sijainnistasi kohteeseen,
jonka olet valinnut. Suunnistettava kohde ei vaihdu, kun vaihdat Naytettavaa
kohdetta. Kun suunnistaminen on paalla, naet ajantasaista tietoa
navigoinnista, kuten arvioidun saapumisajan kohteeseen.

Reitti on pisteistd muodostettu linja, jonka pisteelta toiselle voi

navigoida. Kun olet tarpeeksi lahella pistetta, se kuitataan kaydyksi

ja navigointi siirtyy osoittamaan seuraavalle pisteelle. My®s reitin

pituus, navigoitu aika seké poikkeamat reitiltd nékyvét Reitin tiedot -
naytosséa, Kohteet-valikossa, kun reitti on aktiivinen. Reitin voi tehda
piirtdamalla sen kartalle tai tallentamalla jaljen reittina.

O

Poistu. Sammuttaa ohjelman. HUOM! Ohjelma jaé taustalle paalle, mikali sita
ei erikseen sammuteta.
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Alyvalikko

Alyvalikon toiminnot liittyvét kursorin paikkaan kartalla. Valitse ensin paikka kartalta kursorilla. Sen jéalkeen valitse
haluamasi toiminto Alyvalikosta. Alyvalikossa naet myos listaa kohteistasi. Listalla nakyy myos suoraan kursorin
etaisyydet valittuihin kohteisiisi, ja pienet likennevalokuvakkeet kertovat milloin kohteiden paikkatiedot on viimeksi
paivitetty (vihred: uusi paikkatieto, keltainen tai punainen: vanha tieto).

Alyvalikon kuvakkeet

Merkkaa-valikko:

Merkkaa & Suunnista nayttda suuntaa kartalta valittuun

? paikkaan.

Aseta Oma Paikka asettaa Oman Paikan kartalta valittuun
paikkaan. Huom. Asetettu paikka kumoutuu Paikanna-kéaskyll&,
jolloin Paikka siirtyy GPS:n maarittamaéan paikkaan.

Lis&a kiintopiste i toiminnolla voit lisata kartalle pisteen, jota voi
sen jalkeen hallita kohteena.

Nayta sad. Séapalvelun toimintoja ovat saakartta seka
metsastyssaaennuste, siséltden sateen, tuulen ja lampétilan. Naet
myo6s tuoreimman séahavainnon lahimmalta sédasemalta,
auringon nousu- ja laskuajan seka tuulen vaikutuksen lampétilaan.
Séaapalvelu muistaa myds aikaisemmin katsomasi séapaikat.

[N Etaisyys-valikossa voi mitata etéisyyden valittuihin paikkoihin ja
nollata mittaustulokset.

Kohteet-valikko

Kohteet-valikon kuvakkeet vaihtuvat naytettdvan kohteen mukaan. Oletusarvoisesti naytettdvana kohteena on
Oma Paikka. Kuvakkeiden alla on listaa muista kohteista tai, jos kohteita ei ole valittuna, pelkka Kaikki kohteet-
komento. Valitsemalla Kaikki kohteet néet kaikki paikannettavat kohderyhmét. Valitsemalla listalta haluamansa
valikon (kaverit, koirat, ryhmat ym.), voit lisata ja poistaa kohteita. Kohteen saa naytettéavaksi kohteeksi ja
karttanédkymaén valitsemalla kohteen kohdalla Néyté. Valitsemalla vaihtoehdon Valikko paésee listalla nakyvan
kohteen omaan valikkoon. Kun uusi naytettava kohde on valittu, vaihtuvat myos Kohteet-valikon ikonit koskemaan
naytettavaa kohdetta.

Kohteet-valikon kuvakkeita

5* GPS-valikossa voit kaynnistda, sammuttaa tai muuttaa GPS-vastaanotinta.
Tama kuvake nékyy, kun naytettdvana kohteena on Oma Paikka.

@ Aloita reaaliaikaseuranta-valikossa aloittaa reaaliaikaseurannan. Tama
kuvake nakyy vain kohteilla, joilla on paikanninlaite. (ks. Seurannat)

= Paikanna nayttaa Néaytettavéan kohteen tuoreimman sijainnin kartalla.

Kohteen tiedot nayttda paikantimesta uusimman paikkapyynnén
yhteydessa saadut tiedot, mm. satelliitit, haukku ja akun varaustila.

@ Nayta nayttaad kohteen sijainnin kartalla, ja tekee kohteesta naytettavan
kohteen, jolle voi asettaa komentoja.

Naytettava kohde on oletusarvoisesti oma puhelin (Oma Paikka).

Paikannettava koira 8 kaveri . tai paikka, jonka haluat nahda kartalla,
O lisataan ohjelmaan kohteena. Sen jéalkeen se on valittavissa naytettavaksi

kohteeksi (ks. Naytolla nakyvat tiedot).

Tasta ikonista avautuu kohteen valikko.
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Kohteen (Oman paikan, koiran) valikko

Valikon kuvakkeet vaihtuvat sen mukaan, minkélaisesta kohteesta on kyse. Paikantimen (koiran) ollessa kohteena
nakyvat mm. erilaiset seuranta-kuvakkeet. Omalla Paikalla on niukemmin valittavia toimintoja.

Kohteen valikon kuvakkeet

Suunnista-toiminto nayttdé suunnan naytettavaan kohteeseen, joka muuttuu
.‘ﬁ’ suunnistuskohteeksi.

~ Live-valikko siséltaa Tracker Hunteriin ja Tracker Liveen liittyvia tietoja. Voit
muuttaa mm. salasanaasi, jakonimea ja paikan jakamisen asetuksia. Kuvake
nakyy vain oman paikan valikossa.

& Soita paikantimeen ja kuuntele koiran haukkua.

Néayté kartalla komento nayttéé kohteen kartalla, jolloin kohteesta tulee
@ naytettava kohde.

a Kohteen asetukset siséltaa Tracker Hunteriin ja Tracker Liveen liittyvia
\ tietoja, joita tarvitaan yhteyden saamiseksi ja kohteen nayttamiseksi mm.
jakonimen, salasanat ja puhelinnumeron.

Asetuskomennot-valikossa vaikutat paikantimen asetuksiin lahettamalla
.@ erilaisia komentoja paikantimeen ja séaatelemalla nain mm. paikantimen GPS:n
tehoa, sen A-GPS-asetuksia ja haukkuaénta. Voit myds kaynnistaa
paikantimen uudelleen.

Seurannat-valikossa voit séddella seurannan tiheyttd, kestoa sekéa pyytaa
@ yksittaisia paikkatietoja lahettamalla paikantimelle kaskyja siita, kuinka sen

tulee lahettaa seuranta- ja paikkatietoja tekstiviestilla puhelimesi Tracker
Hunter® -ohjelmaan. Seurannat toimivat paikantimessa itsenaisesti
riippumatta siitd onko Tracker Hunter® -ohjelma paélla puhelimessa. Uutta
seurantaa ei voi aloittaa ennen kuin edellinen on loppunut tai on lopetettu
samasta puhelinnumerosta mista se aloitettiin.

Halytykset-valikossa voit 1ahettaa paikantimelle kaskyja halytyksien
!.; asettamiseksi ja peruuttamiseksi. Halytykset toimivat paikantimessa
itsendisesti riippumatta siita onko Tracher Hunter ohjelma paalla puhelimessa.
Aluehélytyksessa paikannin lahettéa tekstiviestin Tracker Hunter® -ohjelmaan,
kun kohde poistuu tietyltd, asettamaltasi alueelta. Haukkuhalytyksessa
paikannin lahettaa vastaavasti viestin, kun koira aloittaa tai lopettaa
haukkumisen. Uutta seurantaa ei voi aloittaa ennen kuin edellinen on loppunut
tai on lopetettu samasta puhelinnumerosta misté se aloitettiin. Halytykset
sdilyvét vaikka panta sammutettaisiin ja kaynnistettéisiin uudelleen.

Néyta saa. Avaa saatiedotuksen kohteen paikasta.

Poista kohde. Poistaa kohteen listalta. Voit my®s purkaa rekisteréinnin.
v}

wo Aseta Oma paikka. Voit asettaa Oman paikkasi muualle kuin GPS:n
méaadrittelemaan paikkaan. Kuvake nékyy vain oman paikan valikossa.
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Tracker Hunter® -toimintoja

Seurannat @ @ @ s

Taustaseuranta on paalla automaattisesti, kun kohteen paikannin on p&alla. Taustaseurannan tiheytta ja tilaa voit
muuttaa seuraavasti: Valitse Kohteet > Kaikki kohteet > Koirat (Valikko) > Seurannat > (Live-seurannat)
Taustaseuranta. Paina lopuksi Aloita tai Lopeta.

Reaaliaikaseurannassa kohteen paikkatietoa lahetetddn muutaman sekunnin vélein ennalta rajatun ajan,
Reaaliaikaseurannan saat péalle haluamillasi arvoilla valitsemalla kartalla Kohteet > Kaikki kohteet > Koirat >

(koiran nimi) > Seurannat > (Live-seurannat) Reaaliaikaseuranta. Aseta seurannan kesto ja tiheys ja paina Aloita
reaaliaikaseuranta,j ol | oi n koht een pai kBosolegjbalmraut kohjeenmaytettivdiksk ar t al | a
kohteeksi ja haluat jatkaa jo asettamillasi asetuksilla, poluksi riittdé Kohteet > Aloita reaaliaikaseuranta.

HUOM! Jos asetat reaaliaikaseurannan tihedammin kuin 30 sekunnin vélein, pannan GPS:n kannattaa olla Taysi
teho i tilassa. (ks. GPS/GSM-tehot)

Tekstiviestiseurannassa koiran paikka lahetetédan ajastetusti tekstiviestilla seurannan pyytéajélle. Valitse Kohteet
> Kaikki kohteet > Koirat > (koiran nimi) > Seurannat > (Tekstiviestiseurannat) Seuranta > Aloita seuranta. Anna
vastausten maara ja seurantatiheys. Paina Laheta.

Yksittéainen paikkapyynt6 hakee paikan joko Live-seurannan kautta tai tekstiviestilla riippuen onko Live-yhteys
olemassa (Kohteet > Kaikki kohteet > Koirat (Valikko) > Seurannat > (valitse seurantatyyppi) Paikanna).
Yksittainen paikkapyyntd voidaan lahettda, kun olet ensin valinnut kohteen naytettavaksi kohteeksi (Kohteet >
Paikanna). Voit pakottaa yksittaisen paikkapyynnon lahetettavéaksi myos tekstiviestina, joka on luotettavampi
viestimuoto. Valitse silloin kartalla Kohteet > (koiran nimi) > Valikko > Seurannat > (Tekstiviestiseurannat)
Paikanna.

¥ & opy
Paikkatiedon jakaminen toisille kayttajille »}< \

Kartan valikon Asetuksissa (Valikko > Asetukset > Paikannus) voit jakaa Omaa Paikkaa muille Hunterin kayttajille
(Jaa paikka > Paalla/Pois). Paikantimen osalta sama asetus l6ytyy osoitteesta Kohteet > Kaikki kohteet > Koirat >
(koiran nimi) > Valikko > Kohteen asetukset.

Kaveri paasee katsomaan koirasi paikkatietoa lisdamalla kohteen omaan Tracker Hunter® 1 ohjelmaansa.
Kohteet-valikossa Kohteet > Kaikki kohteet > Koirat > Lisaé kohde hanen tulee valita uuden paikantimen sijasta
Hae kohde Tracker Live-palvelusta. Tassa vaiheessa kaverin tulee tietdd annettu jakonimi ja maarittamasi
salasana.

Voit laittaa paikanjaon pois paalta milloin tahansa. Talldin katselijat eivatka ryhmien jasenet née koiraa. Omistajan
salasanalla koiraa voi seurata tastéd asetuksesta riippumatta. Voit myds vaihtaa omistamiesi kohteiden salasanoja
i tallsin muiden kayttdjien téytyy syottaa kohteelle uusi salasana, jos he haluavat katsella koiraa.

& 4%
Ryhmaénhallinta ;‘.‘ﬂ 48 ada

Ryhmia voi hallita valitsemalla Kohteet > Kaikki kohteet > Ryhmét. Ryhmi& muodostettaessa esim. jahtiporukan
kesken ryhman perustajasta tulee sen paakayttdja. Paakayttaja on ainoa, joka voi kutsua ryhméén kavereita tai
lisata koiria. Halutessaan han voi jakaa muille paakéayttajaoikeuksia. Pantaa lisattdessa tarvitaan jakonimi ja
katselijasalasana. Kaveri kutsutaan ryhmaén joko jakonimen tai puhelinnumeron perusteella. Kaverin on
hyvéaksyttava kutsu liittyakseen ryhméaan. Jollei ohjelman naytdlle ilmestyvaan kutsuun heti pysty vastaamaan,
tallentuu se viesteihin. Ryhmaa ei tarvitse luoda kerralla vaan siihen voi liittyé tai siité lahte& milloin vain.
Paakayttaja voi erottaa jasenen ryhmasta tai siité voi erota itse.

-
Koiran kulkeman matkan mittaaminen |
Koiran kulkemaa matkaa voi mitata kahdella tavalla: matkamittarilla tai koiran jaljen perusteella.
Matkamittari

Tracker G400 -laitteessa oleva matkamittari laskee matkan automaattisesti. Matka lasketaan 15 sekunnin vélein.
Matkamittarin lukeman voi tarkistaa esimerkiksi valitsemalla kartalla Kohteet > Kohteen tiedot. Matkamittarin
lukema nollautuu, kun laite sammutetaan. Matkamittarin lukema lasketaan vain, kun laitteen GPS saa paikan, eli
kun GPS on joko Taysi teho - tai virransaastétilassa

Jalki
Tracker Hunter® -ohjelma tallentaa automaattisesti jaljen jokaisesta kohteesta jota katsot. Jalki tallennetaan myds
Tr ac k er -pdlvelimadld Jos Tracker Hunter® -ohelmassa ei ole jalked valmiina kun alat katsoa kohdetta,
paivitetdan kyseisen péaivan jalki Tr a ¢ k e r -pdlveluste. E
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Jélkeen liittyy erilaisia tietoja kuten keskinopeus, huippunopeus, matka jne. Voit itse méaaritella jaljen
nollauspisteen, eli sen pisteen mista jalked mitataan. Jélkia tarkastellaan Jélkipelissé (Kartan valikko > Jalkipelit).

Jélkipeli avaa automaattisesti jaljet naytettavalta kohteelta ja omalta paikalta 12 tuntia nykyhetkesta taaksepain.
Aikoja ja kohteita voi muuttaa valikosta.

Jélkipeli nayttéa etéisyyden nollauspisteesta. Etaisyys riippuu kayttdjan valinnoista. Oletusetéisyytend naytetaan
jaljen mitta, mutta kayttaja voi valita myos etaisyyden tiettyyn pisteeseen tai kahden kohteen valille.

Nollauspiste tarkoittaa kéyttéjan asettamaa ajanhetked, josta matkaa mitataan. Kayttaja voi asettaa nollauspisteen
valikosta. Uusi nollauspiste ylikirjoittaa edellisen, mutta nollauspisteet talletetaan muistiin, jolloin
pikasiirtymanappaimilla voi siirtyd nopeasti nollauspisteesta toiseen. Aluksi pikasiirtyma liikkuu jéljen alun, lopun
seka jalkipistejonon alun ja lopun valilla.

Kaytannon esimerkki: Koiran hakulenkin mittaaminen.

1. Matkan mittaaminen aloitetaan ennen kuin koira lahtee hakemaan

a. Mene jalkipeliin (oletuksena on ajan lopussa, mutta jos ei ole, siirry ajan loppuun)

b. Lisaé nollauspiste

c. Sulje jalkipeli

d.  Hakulenkin lopuksi riitté& kun avaat jalkipelin ja naet jaljen mitan, jélkitiedoista néet tiedot.
2. Matkan mittaamisen aloittaminen jalkikateen

a. Mene jalkipeliin (oletuksena on ajan lopussa, mutta jos ei ole niin siirry ajan loppuun)

b.  Siirra aikaa taaksepain, kunnes koiran ikoni on siina mista hakulenkki alkoi

c. Lisaa nollauspiste

d. Siirra aikaa eteenpéin siihen paikkaan kun néaet hakulenkin paattyneen

e. Naet jaljen mitan, jalkitiedoista naet tiedot.

Halytykset !'—5 i %

Aluehalytys

Aluehalytyksessa asetetaan keskipiste ja sen ymparille ympyranmuotoinen keha seka laskentajakson tiheys.
Panta laskee laskentajaksojen tiheydella onko se ylittdnyt kehan. Havaittuaan olevansa kehan ulkopuolella se
lahettaa tekstiviestilla aluehélytyksen sen pyytajalle.

Valitse kartalla Kohteet > Kaikki kohteet > Koirat > (koiran nimi) > Valikko > Halytykset > Aseta aluehalytys. Anna
alueen keskikoordinaatit (voit kirjoittaa koordinaatit tai valita joko kursorin paikan, Oman Paikan tai kohteen

pai kan) , alueen s2de ja h2lytystiheys (kuinka tihe?2sti
Valitse Léheta.

HUOM!

Aluehalytysviesteja lahetetdan maksimissaan 20. Sen jalkeen niité lahetetdan vasta, kun laite kay kehan

sisapuolella ja menee taas ulos kehasta. Mikali laitteen GPS on pois paalta, kdynnistyy se automaattisesti

paikkatiedon laskentaa varten laskentajakson tiheydell&.

Haukunilmaisin ja haukkulaskuri

Laitteessa on haukunilmaisin ja haukkulaskuri. Haukkulaskuri liittaa jokaiseen paikkatietoviestiin tiedon haukun
tiheydesta. Koiran haukun herkkyydelle on nelja asetusarvoa.

Haukkulaskurin herkkyyssaato tehdaén seuraavasti. Valitse Kohteet > Kaikki kohteet> Koirat > (koiran nimi) >
Valikko > Asetuskomennot > Aseta haukku&ani. Mikali haukkulaskuri ei nayté oikein, kokeile toista haukkuéanen
herkkyytta.

Koiran haukkutiheyden né&et karttandkymaén ylapalkissa koiran ikonin paalla tai valittuasi koiran naytettavaksi
kohteeksi kartalla ja valitsemalla: Kohteet > Kohteen tiedot. Voit myds katsoa tiheyden viesteista: Valikko > Viestit.

Laitteessa on myds haukku-/hiljaisuushélytys. Se lahettaa ohjelmaan tekstiviestilla tiedon, jos koiran haukkutiheys
on ylittanyt tai alittanut raja-arvon tiettyna seuranta-aikana. Haukkuhalytys asetetaan paélle seuraavasti: Valitse
Kohteet > Kaikki kohteet > Koirat > (koiran nimi) > Halytykset > Aseta haukkuhalytys. Anna haukun aika ja
haukkutiheys Laheta. Laite lahettaa haukun alkamishalytyksen, mikali haukkutiheyden keskiarvo ylittda asettamasi
haukkutiheys-arvon asettamassasi ajassa. Koiran haukun paattyminen ilmoitetaan vastaavasti, kun haukuntiheys
taas laskee alle antamasi haukkutiheys-arvon asettamassasi ajassa.

HUOM! Mikali haukkulaskuri ei nayta oikein, kokeile toista haukkuaanen herkkyyttd. Haukunilmaisin voi ottaa
héiridita erilaisista hairidédanista, esimerkiksi risun raapaisuista. Mikali hairidita on paljon, kannattaa koettaa
muuttaa haukun herkkyyden asetusarvoa.
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Naytolla nakyvat tiedot

Puhelimen GPS:n tila

Tracker LiveE
kuvake, kertoo misséa
tilassa Tracker | iveF

Viesteja/halytyksia
saapunut

Naytettavan kohteen
(esim koiran/kaverin)
kuvake ja jaljen vari
Naytettavéan kohteen
nimi
Néytettavan kohteen
paikkatiedon ika
Naytettavan kohteen
liikenopeus

Naytettavan kohteen
etdisyys omasta
naikasta

Suomen tarkin

maastokartta, tilarajoin

Metséastysalueen raja,
jonka voit piirtaa ja
jakaa kavereillesi
Oma paikka ja
kulkusuunta

Mittakaavajana

Puhelimen GSM/3G
kuuluvuus

A

Piimé

Kalliosuo
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Puhelimen akun tila

Kello

Naytettavan kohteen
haukkutila ja tiheys

Naytettavan kohteen
Akun tila

Néytettavan kohteen
GSM-kuuluvuus

Naytettavan kohteen
GPS-kuuluvuus

Kosketusnaytolla
mittakaavan vaihto,
pitka painallus zoomaa.
Muutoin zoomauksen
pikanappéaimet * ja #

Kohteen jalki

Naytettava kohde ja sen

kulkusuunta

Joku muu kohde ja sen
perustiedot: Nimen
lyhenne, paikkatiedon
ian indikaattori (vihrea:
uusi, keltainen ja
punainen: vanha),
nopeus seka koirilla
haukkutieto ja
haukkutila.



Pikanappaimet

1 & Pikavaihto kartta- ja kompassinédkyman valilla. (1)

2 abe Avaa Kohteet-valikon. (2)

def 3 Reitin seuraamisen komennot (kun reitti on kaytossa). (3)

4 qghi Avaa GPS-valikon. Pitka painallus sallii/estaa kartanlatauksen. (4)
S jkl Keskittda kartan ylapalkissa naytettavaan kohteeseen. (5)

mno B Avaa kohteen valikon. Pitka painallus lahettéaa paikannuspyynnon naytettavélle kohteelle.

(6)

7pars Siirtyy pikaviestitilaan. Pitk& painallus vaihtaa koko néytté / normaali naytto -tilaa. (7)

8 tuv Keskitta kartan suunnistuskohteeseen. (8)

Suunnistuskohteen (alareuna) komennot. Pitké painallus lahettaé paikannuspyynnén
suoraan, jos kohteella on puhelinnumero. (9)

Lyhyt painallus vaihtaa tarkemman karttatason. Pitka painallus suurentaa (zoomaa)
karttakuvaa karttatasoa vaihtamatta. (*)

Keskittda kartan Omaan paikkaan. Pitka painallus: GPS:n ollessa sammutettuna
kaynnistdd GPS:n, hakee GPS:Ita oman paikan ja sammuttaa GPS:n. (0)
Kompassi-valikossa: Lukitsee / vapauttaa kompassin. Lukittuna kompassi pysyy
pohjoissuunnassa. Vapaana kompassi kayttaa liikkuessasi GPS-suuntaa, jos se on
saatavilla.

Lyhyt painallus vaihtaa eri karttatasolle. Pitké painallus loitontaa karttakuvaa karttatasoa
vaihtamatta. (#)

Navinappain: Lyhyt painallus: avaa alyvalikon
Pitka painallus: Lahettaa hataviestin Asetuksissa ohjelmoituun numeroon

Avaa puhelu -néppéin: Soittaa naytettavalle kohteelle, jos silla on puhelinnumero.

Siirtyy pois ohjelmasta. HUOM! Ohjelma jaa paalle.

Kosketusnaytdn pikavalinnat

1 2 3. 4 5
Valikko
2. Keskitd naytettdvaan kohteeseen (koiraan). Pitké painallus lahettéda paikannuspyynnén naytettavalle
kohteelle.

3. Kursorin paikkaan liittyva Alyvalikko: Saatiedot, Kiintopisteen tallennus, Etéisyysmittaus jne.

Keskitd Omaan paikkaan. Pitka painallus hakee GPS:Itd Oman paikan. Mikéli GPS on sammutettuna, GPS
kaynnistyy ja on paalla kunnes Oma paikka on l6ytynyt.

5. Kohteet-valikko: toimintoja naytettavélle kohteelle (koiralle) ja kohteen vaihto.
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